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* Используется для разметки отверстий кронштейнов (см. инструкцию K.UMS)* Используется для разметки отверстий кронштейнов (см. инструкцию K.UMS)

Монтажные размерыМонтажные размеры
Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены 

Регулируемый вылет
оси трубопроводов
от стены 

75...10575...105

** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180Å по горизонтальной оси

Нанести ось 
подающей линии с
помощью лазера

*** Магистральным может являться любой контур
** Для верхней подводки потребителей допускается перевернуть коллектор на 180Å по горизонтальной оси
*** Магистральным может являться любой контур

180Å**

Rp ½" (Ду15) ВР
Подключение термодатчика,
воздухоотводчика
или расширительного бака 

G 1" (Ду25) НР
Подающая линия
бокового контура

G 1" (Ду25) НР
Подающая линия
бокового контура

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия
бокового контура

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия
бокового контура

G 1" (Ду25) НР
Обратные линии
нижних контуров

G 1" (Ду25) НР
Подающие линии
нижних контуров

G 1" (Ду25) НР
Обратная линия
бокового контура

EPP- термоизоляция
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